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História e Cultura do Setor Coureiro-calçadista em Novo Hamburgo

          O obje�vo desse trabalho é uma nova proposta para o Museu Nacional do Calçado em Novo Hamburgo, bem 
como consolidar sua importância para o município. Com ele, busca-se contribuir para expansão municipal, trazen-
do atra�vos culturais, educa�vos e sociais para o público e incen�var a população local e de outras cidade a conhe-
cerem e frequentarem o local. 

          A  primeira  a�vidade  industrial  importante a se  desenvolver  na cidade de  Novo Hamburgo, foi a  indústria 
calçadista, pois foi aqui que  os imigrantes vindos da Alemanha  encontraram as matérias-primas  para a confecção 
dos calçados. No início, não haviam lojas específicas ou moldes, os sapatos eram confeccionados a par�r  de medi-
das �radas dos pés dos clientes.
         O interesse na confecção dos calçados,  surgiu pela necessidade  das empresas de  arreio de cavalos em apro-
veitar peças  como o  couro das patas e virilha  dos animais, os  quais não poderiam ser u�lizados na fabricação  de 
peças de montaria. Em 1898 foi criada a Pedro Adams Filho & Cia, primeira fábrica de calçados de Novo Hamburgo, 
que produzia itens diversificados. 
          Durante o  período de expansão do setor, consolidou-se como meio de transporte rodoviário de cargas, atra-
vés de caminhões, que ligavam o Rio Grande do Sul ao centro do país, já que as ferrovias não conseguiam suprir a 
demanda.
          Em 1963, unindo a vontade do povo, empresários, imprensa e administradores, foi inaugurada a 1ª Feira Na-
cional do Calçado – FENAC (SCHEMES, 2005).

           A par�r do desejo da comunidade em ter um espaço �sico para  contar sua história, a  Universidade Feevale, 
 procurou a prefeitura de Novo Hamburgo para fundação do Museu Nacional do Calçado. Foi criado  pelo Decreto  
Municipal de Novo Hamburgo, n°  159/98, de  20 de  outubro  de 1998, e  instalado desde então no prédio sede do 
Campus I da Feevale, sendo  administrado e man�do pela ins�tuição.  O acervo  do museu é composto inteiramente 
por doações (sapatos, vestuário, livros, slides, revistas...).
          Atualmente o museu enfrenta dificuldades. O espaço existente para o acervo é insuficiente e em local inade-
quado, o que ocasiona problemas em dias de chuva.  O local não apresenta clima�zação adequada, comprometen-
do as peças do acervo. Além disso, é uma área de di�cil acesso e fica distante da área de exposição do museu.
          O museu  carece de dependências  �sicas para a realização de cursos e palestras, oferecidos para visitantes e  
a comunidade, bem como de um acervo e sala de exposições maiores, acessibilidade, clima�zação e iluminação 
adequados ao ambiente de museu.

         Em 25 de maio de 1963 é iniciada uma nova fase de crescimento, desenvolvimento e expanção da cidade de 
Novo Hamburgo com a criação da FENAC – Festa Nacional do Calçado. Segundo Arnaldo Avelino Schmitz, segundo
 diretor-presidente da FENAC “a par�r da primeira Festa Nacional do Calçado, os industriais começaram a viajar pa-
ra os Estados Unidos, iniciando, assim, a exportação” (SCHEMES, 2005).
          No mesmo ano da criação da FENAC, é criado o primeiro plano diretor da cidade de Novo Hamburgo, fazendo 
assim com que as décadas de 60 e 70 , transformassem em um período de ganhos e crescimentos para região, com 
o enriquecimento de setores ligados ao calçado, havendo uma grande migração para a região, necessitando  assim 
de inves�mentos, surgindo assim novos prédios de apartamentos, restaurantes, hotérias e até novos bairros  intei-
ros. (OLIVEIRA, 2019).
           A FENAC S/A, é uma empresa “especialista em  planejamento,  organização e  promoção de feiras  e eventos”.
Além de promover feiras, a FENAC é um centro de exposições e e eventos, recebendo atrações nacionais e interna-
cionais, movimentando assim o setor comercial e hoteleiro da cidade.
          Visto sua localização privilegiada e sua ligação com a cidade de Novo Hamburgo e o setor coureiro-calçadista,
optou-se pela escolha de um lote, com pouco mais de 7 mil m², distante 300m dos pavilhões da FENAC, próximo  a 
estação Rodoviária de Novo Hamburgo, a estação FENAC do Trensurb, a 1km do centro da cidade e 800m da Br116.
O lote está localizado no bairro Ideal, em Novo Hamburgo e as ruas que fazem parte do seu entorno  imediato  são 
Rua Guarujá, Rua Caçador, Rua Tijuca e Rua Duque de Caxias.
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                                  Inicialmente, estudou-se as condicionantes e 
                          potecialidades do lote, como a rua de maior fluxo 
             de veículos e pedestres(          ), a principal fonte de ruído 
          (          ) vinda da linha do TRENSURB, a insolação (           ) 
(considera-se para diagrama a marcação oeste) e os ventos pre-
dominantes (            ) na cidade.

                                   A par�r do plano diretor de Novo Hamburgo e dos 
                      estudos iniciais do lote, estabeleu-se os afastamentos 
                 mínimos e a taxa de ocupação máxima do lote, resultando 
      em um prisma. Considerando a principal fonte de ruído, optou-se 
em recuar a face mais próxima da fonte.

                                   Após o recuo do prisma inicial, foi acrescenta um 
                         novo prisma quadrado ao lado desde, afim de estabele-
             cer na rua de maior fluxo, a entrada principal do Museu e tam-
     bém criar um equilibro em relação ao volume do auditório localizado 
no outro extremo da edificação.

                                                       Neste novo prisma, obtou-se por fazer um rasgo,
                                  afim de estabelecer uma conexão com a rua Duque de
                             Caxias - que recebe o menor fluxo de pedestres, criando um
                    eixo peatonal. O volume abrigará, entre outras funções, a circulação 
      ver�cal entre o subsolo e térreo do museu, além do montacarga, que 
  levará as peças recebidas até o acervo. As fachadas norte, leste e oeste, 
recebem brises, afim de barrar a incidência solar direta, ‘’abraçando” o volume. 

                                                      Resultado final da intenção volumétrica a par�r 
                                              das análises de condicionantes, potencialidades, pro-
                              grama de necessidades e do Plano Diretor de Novo Hamburgo.
                      Esse estabelece, para o lote de projeto do Museu o Regime Urba-
              nís�co SM3, com Taxa de Ocupação (TO) de 75% e Índice de Aproveita-
       mento (IA) de 2,4. Os índices, taxas e recuos foram respeitados, mesmo tra-
tando-se de uma edificação cultural, passível de análise, aprovação e normas 
especiais.
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          O calçado faz parte da história, da formação e da evolução do município de Novo Hamburgo. Atualmente, o 
MNC estabelece uma relação de história, afeto, conhecimento e inovação com os visitantes e moradores da cidade.
          O papel social do calçado e do Museu Nacional do Calçado, estabelece uma relação de concepção, pertenci-
mento e de comunicação. Agregando todas as funcionalidades e potencialidades, chega-se a palavra RAÍZES como 
conceito de projeto, visto que alguns de seus significados são princípio; origem; algo que vincula; sen�mento entre 
alguém e seu lugar de nascimento, sua cultura; indispensáveis para existência.
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                    Com base em pesquisas e visitas campo, é possível concluir que museus e galerias de arte são  espaços que  necessitam de um fluxo  li-
          vre. Parte desse fluxo se deve a grandes vãos livres, que permitem a circulação, a diferente disposição das exposições dos acervos e também 
          tornam o ambiente mais neutro, por não haver nenhuma intervenção constru�va.  
                    Visto as necessidades apresentadas, constatou-se que a estrutura metálica atenderia  de forma mais sa�sfatória o programa  de neces-
          sidades da edificação proposta.

                   De acordo com o Centro Brasileiro da Construção em Aço, o sistema constru�vo em aço possui vantagens e caracterís�cas significa�vas, 
          como a liberdade do projeto  de arquitetura, pois a  tecnologia  permite liberdade e  expressão marcantes  no projeto. Além disso,  as seções 
          dos pilares e vigas de aço são mais esbeltas do que as equivalentes em concreto armado,  resultando melhor  aproveitamento do  espaço in-
          terno e aumentando a área ú�l. Torna as instalações elétricas, hidrossanitárias, lógica e de ar condicionado mais fáceis.
                   O sistema constru�vo em aço é compa�vel com  qualquer �po de  material de vedação horizontal e ver�cal,  permi�ndo o uso de siste-
         mas mais convencionais como �jolos, blocos e lajes moldadas in loco, até componentes pré-fabricados, como lajes e painéis de concreto, dry-
          wall, vidro e outros.
                    As estruturas metálicas possuem menor prazo de execução, chegando a uma redução de  até 40% em comparação  aos processos con-
          vencionais. Possui a racionalização de materiais e mão de obra, reduzindo as perdas em 25%. Por  serem mais leves, aliam as cargas nas fun-
          dações, reduzindo seu custo em até 30%. 
          

Museu dos Coches | MMBB Arquitetos, Paulo Mendes da Rocha, Ricardo Bak Gordon | Lisboa | Portugal Museu da Memória e dos Direitos Humanos | Estúdio América | San�ago | Chile

          O paisagismo é o ponto de conexão primário entre o Museu Nacional do Calçado e a população do entorno e da cidade de Novo Ham-
burgo. A cidade carece de locais de lazer e cultura, não possui muitos monumentos, tão pouco praças arborizadas ou com atrações infan�s.
          Visto a necessidade, principalmente local, de um espaço para realização de a�vidades �sicas, trabalhou-se com uma ampla calçada, 
com reves�mento adequado, para que a população possa fazer a�vidades e caminhadas - que atualmente são feitas de forma improvisada 
no estacionamento da FENAC. Também u�lizou-se bancos em diversos formatos, arvorização e jardinagem para tornar o ambiente confortá-
vel aos morados e trabalhadores locais. O espelho da água, além de uma estratégia constru�va, estabelece um microclima agradável e dife-
rencia do local.
          Para as crianças e adultos que gostam de pra�car exercícios u�lizando o peso do seu próprio corpo, foram u�lizados “brinquedos” sem
cara de brinquedo, mas que possuem as mesmas funções dos tradicionais. A isnpiração surgiu a par�r do Parque H3O, projeto do Vazio S/A 
Arquitetura.
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A rota de fuga é usada para indicar a saída de emergência, orientando quanto à 
direção da saída, escadas, portas-corta-fogo e não obstrução das mesmas. É o 
trajeto a ser seguido no caso de necessidade urgente de evacuação de um local 
em função de incêndio, desabamentos ou outros casos de emergência. Para que 
todos os trabalhadores ou visitantes de um determinado local se sintam seguros 
em casos de emergência.
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PERSPECTIVA INTERNA | SALA DE ESTUDOS
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PERSPECTIVA EXTERNA | FACHADA LESTE E OESTE
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PERSPECTIVA EXTERNA | FACHADA SUL E OESTE
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SOLO COMPACTADO

BLOCO DE COROAMENTO PARA 
FUNDAÇÃO PROFUNDA

“RACHÃO” EM BASALTO PARA DRENAGEM

BRITA 02 PARA DRENAGEM

LONA PRETA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO

MALHA POP ESTRUTURAL PARA CONCRETAGEM

PISO BALSATO EM PLACAS 250x250mm

CONTRAPISO EM CONCRETO MOLDADO “IN LOCO”

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DO CONTRAPISO

PREENCHIMENTO DE MASSA COM BRITA LEVE

COLA PU RESINA PRIMMA PARA PISO EM MADEIRA

PISO DE MADEIRA MACIÇA PAU MARFIM

PILAR CIRCULAR SH® EM AÇO Ø50cm

PORTA SEMI OCA COM ACABAMENTO EM LÂMINA 
DE MADEIRA SINKIT SINCOL BRANCA

LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR LED 4000K 18W 22,5x22X5cm

VIGA EM AÇO “I” 25X80cm

DUTO EM AÇO GALVANIZADO FLEXÍVEL PARA CLIMATIZAÇÃO 
COM GRELHA  40x40cm PINTURA EPÓXI BRANCA

PELE DE VIDRO TEMPERADO MULTILAMINADO CRISTAL 10mm

LAJE STEEL DECK COM CONECTORES SOLDADOS POR CALDEAMENTO
COM ARMADURA EM TELA SOLDADA E CAPA DE CONCRETO 25cm

VIDRO TEMPERADO CRISTAL 5mm
FIXADO EM PERFIL METÁLICO “C”

ESTRUTURA METÁLICA AUXÍLIAR PARA
FIXAÇÃO DE PRESÍLHAS SPIDER

PRESILHAS DE AÇO INOX TIPO SPIDER
PARA FIXAÇÃO DE PELE DE VIDRO

PELE DE VIDRO TEMPERADO MULTILAMINADO CRISTAL 10mm

PINGADEIRA EM BASALTO POLÍDO 
FIXADA COM MASSA DE ASSENTAMENTO

PREENCHIMENTO DE MASSA COM BRITA LEVE I=2% 
E IMPERMEABILIZAÇÃO EM AMULSÃO ASFÁLTICA

BASALTO POLIDO FIXADO COM MASSA DE ASSENTAMENTO

FORRO DE GESSO ACARTONADO KNAUF FIXADO DO TETO COM BARRA 
DE ROSCA E TABICAS METÁLICAS COM ACABAMENTO ACABAMENTO 
EM MASSA CORRIDA E PINTURA COR BRANCO

LAJE STEEL DECK COM CONECTORES SOLDADOS POR CALDEAMENTO
COM ARMADURA EM TELA SOLDADA E CAPA DE CONCRETO 25cm

IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA
SOBRE CAMADA DE PRIMER ASFÁLTICO

PROTEÇÃO MECÂNICA 
MASSA DE CIMENTO E AREIA COM APLICAÇÃO DE BORRACHA LÍQUIDA

PINGADEIRA EM BASALTO POLÍDO 
FIXADA COM MASSA DE ASSENTAMENTO

CHAPISCO / EMBOÇO / REBOCO INTERNOS E EXTERNOS 
ESPESSURA 2cm

ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCO CERÂMICO 19x19x29cm

PILAR CIRCULAR SH® EM AÇO Ø50cm

VIGA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO “IN LOCO”
PARA SUSTENTAÇÃO DO VOLUME DE CIRCULAÇÃO E SANITÁRIOS

PAINEL/BRISE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA
HÍBRIDA (EPÓXI E POLIÉSTER) A PÓ NA COR BRANCA

FIXAÇÃO DO PAINEL/BRISE
DETALHE 01

CINTA DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO MOLDADO “IN LOCO” 

LÂMPADA DE MULTIVAPOR METÁLICO HCI-par30
35W 4000K LUZ NEUTRA IRC 91% OSRAM

TRILHO METÁLICO ELETRIFICADO COM SPOT PARA par30
COR BRANCA STELLA

FORRO DE GESSO ACARTONADO KNAUF FIXADO DO TETO COM BARRA 
DE ROSCA E TABICAS METÁLICAS COM ACABAMENTO ACABAMENTO 
EM MASSA CORRIDA E PINTURA COR BRANCO

PINGADEIRA EM BASALTO POLÍDO 
FIXADA COM MASSA DE ASSENTAMENTO I = 1%

VIGA DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO MOLDADO 

CHAPISCO / EMBOÇO / REBOCO INTERNOS E EXTERNOS 
ESPESSURA 2cm

ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCO CERÂMICO 19x19x29cm

IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA
SOBRE CAMADA DE PRIMER ASFÁLTICO

PROTEÇÃO MECÂNICA 
MASSA DE CIMENTO E AREIA COM APLICAÇÃO DE BORRACHA LÍQUIDA

LAJE STEEL DECK COM CONECTORES SOLDADOS POR CALDEAMENTO
COM ARMADURA EM TELA SOLDADA E CAPA DE CONCRETO 25cm

CAIXA PVC PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
COM GRELHA DE ALUMÍNIO TIGRE

VIGA DE BALDRAME COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

PAINEL/BRISE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA
HÍBRIDA (EPÓXI E POLIÉSTER) A PÓ NA COR BRANCA

PINGADEIRA EM BASALTO POLÍDO 
FIXADA COM MASSA DE ASSENTAMENTO

PELE DE VIDRO TEMPERADO MULTILAMINADO CRISTAL 10mm

ESTRUTURA METÁLICA AUXÍLIAR PARA
FIXAÇÃO DE PRESÍLHAS SPIDER

PRESILHAS DE AÇO INOX TIPO SPIDER
PARA FIXAÇÃO DE PELE DE VIDRO

BANCO EM CONCRETO ARMADO PIGMENTADO

PLATIBANDA EM BLOCO CERÂMICO
COM CINTA DE CONCRETO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO CERÂMICO
COM CHAPISCO / EMBOÇO / REBOCO DE 2cm

PLACA CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA 8mm 
PARA FECHAMENTO DE LAJE STEEL DECK - BRASILIT

PLACA CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA 8mm 
PARA FECHAMENTO DE LAJE STEEL DECK - BRASILIT

DETALHE 01 | FIXAÇÃO DO BRISE
ESC 1/10

CORTE DE PELE A
ESC 1/10

PAINEL/BRISE EM ALUMÍNIO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA HÍBRIDA (EPÓXI E POLIÉSTER) 

A PÓ NA COR BRANCA

LAJE STEEL DECK COM CONECTORES SOLDADOS 
POR CALDEAMENTO COM ARMADURA EM TELA 

SOLDADA E CAPA DE CONCRETO 25cm

PARAFUSO AUTO BROCANTE 
SEXTAVADO VONDER

ARRUELA DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE
COMBINADA COM ARRUELA EM 

ALUMÍNIO TERMOTÉCNICA

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO COM BARRA QUADRADA 
OCA 10X10cm PARA SUSTENTAÇÃO DO PAINEL/BRISE COM PINTURA 

ELETROSTÁTICAHÍBRIDA (EPÓXI E POLIÉSTER) NA COR BRANCA

VIGA CINTA DE CONCRETO MOLDADO 
“IN LOCO” PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO

CHUMBADOR PARABOLT AÇO 
ZINCADO PARA ALVENARIA 10mm

COM PARAFUSO - CB

REFORÇO METÁLICO DE CONEXÃO
ENTRE BRAÇO FIXO E ALVENARIA

BRAÇO FIXO EM ALUMÍNIO COM BARRA QUADRADA 
OCA 10x10cm E PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDA 

(EPÓXI E POLIÉSTER) NA COR BRANCA

REFORÇO METÁLICO DE CONEXÃO
ENTRE BRAÇO FIXO E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

SOLDA DE ALUMÍNIO E TUNGSTÊNIO PARA JUNÇÃO
DE PAINEL E BARRA DE FIXAÇÃO

SEGMENTO DE FACHADA OESTE
ESC 1/50
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SOLO COMPACTADO

BLOCO DE COROAMENTO
PARA FUNDAÇÃO PROFUNDA

VIGA DE BALDRAME COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE

DUTO PVC PARA DRENAGEM DA ÁGUA

CAIXA PVC PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA 
PLUVIAL COM GRELHA DE ALUMÍNIO TIGRE

MANTA GEOTÊXTIL BIDIM PARA DRENAGEM

CAMADAS DE DRENAGEM EM BRITA n° 2, 
BRITA n° 1 E BRITA n° 0 

PROTEÇÃO MECÂNICA
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

MANTA GEOTÊXTIL BIDIM

MANTA ASFÁLTICA

“RACHÃO” EM BASALTO PARA DRENAGEM

BRITA 02 PARA DRENAGEM

LONA PRETA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO 
DO SOLO

MALHA POP ESTRUTURAL 
PARA CONCRETAGEM

CONTRAPISO EM CONCRETO 
MOLDADO “IN LOCO”

LASTRO DE CONCRETO DESEMPENADO COM
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO

LASTRO DE CONCRETO COM PINTURA EPÓXI
PARA ACABAMENTO DO PISO

ESPELHO D’ÁGUA EM CONCRETO MOLDADO
“IN LOCO” - DETALHE 03

PREENCHIMENTO DE MASSA COM BRITA LEVE

LASTRO DE CONCRETO DESEMPENADO COM ACABAMENTO POLIDO PARA PISO

CHAPISCO / EMBOÇO / REBOCO INTERNO E EXTERNO ESPESSURA 2cm

ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO CERÂMICO 19x19x29 cm

LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR LED 4000K 18W 22,5x22X5cm

VIGA EM AÇO “I” 25X80cm

DUTO EM AÇO GALVANIZADO FLEXÍVEL PARA CLIMATIZAÇÃO 
COM GRELHA  40x40cm PINTURA EPÓXI BRANCA

VIGA CINTA DE CONCRETO MOLDADO “IN LOCO”

LAJE STEEL DECK COM CONECTORES SOLDADOS POR CALDEAMENTO
COM ARMADURA EM TELA SOLDADA E CAPA DE CONCRETO 25cm

LAJE NERVURADA 40CM CUBETA 40X40CM
EM CONCRETO MOLDADO “IN LOCO

PLACA CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA 8mm FIXADA COM 
BARRA DE ROSCA PARA FECHAMENTO “DE VIGA METÁLICA - BRASILIT

VIDRO TEMPERADO CRISTAL 5mm FIXADO EM PERFIL METÁLICO “C”

PINGADEIRA EM BASALTO POLÍDO FIXADA COM MASSA DE ASSENTAMENTO

PREENCHIMENTO DE MASSA COM BRITA LEVE I=2% 
E IMPERMEABILIZAÇÃO EM AMULSÃO ASFÁLTICA

BASALTO POLIDO FIXADO COM MASSA DE ASSENTAMENTO

FORRO DE GESSO ACARTONADO KNAUF FIXADO DO TETO COM BARRA 
DE ROSCA E TABICAS METÁLICAS COM ACABAMENTO ACABAMENTO 

EM MASSA CORRIDA E PINTURA COR BRANCO

PLACA CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA 8mm FIXADA COM 
BARRA DE ROSCA PARA FECHAMENTO  DE VIGA METÁLICA - BRASILIT

LAJE STEEL DECK COM CONECTORES SOLDADOS POR CALDEAMENTO
COM ARMADURA EM TELA SOLDADA E CAPA DE CONCRETO 25cm

PORTA DUPLA SEMI OCA COM ACABAMENTO EM LÂMINA 
DE MADEIRA SINKIT SINCOL BRANCA

TRILHO METÁLICO ELETRIFICADO COM SPOT PARA par20
COR PRETO  - STELLA

VIGA CINTA DE CONCRETO MOLDADO “IN LOCO”

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DO PISO

COLA PU RESINA PRIMMA PARA PISO EM MADEIRA

PISO DE MADEIRA MACIÇA PAU MARFIM

MANTA ACÚSTICA ECOFIBER EM LÃ DE POLIÉSTER 

DUTO EM AÇO GALVANIZADO FLEXÍVEL PARA CLIMATIZAÇÃO 
COM GRELHA  40x40cm PINTURA EPÓXI BRANCA
PARA CONTROLE DE TEMPERATURA NO ACERVO

VERGA EM CONCRETO MOLDADO “IN LOCO”

PINGADEIRA EM BASALTO POLÍDO 
FIXADA COM MASSA DE ASSENTAMENTO I = 1%

VIGA DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO MOLDADO 

CHAPISCO / EMBOÇO / REBOCO INTERNOS E EXTERNOS ESPESSURA 2cm

ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCO CERÂMICO 19x19x29cm

IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA
SOBRE CAMADA DE PRIMER ASFÁLTICO

PROTEÇÃO MECÂNICA 
MASSA DE CIMENTO E AREIA COM APLICAÇÃO DE BORRACHA LÍQUIDA

LAJE STEEL DECK COM CONECTORES SOLDADOS POR CALDEAMENTO
COM ARMADURA EM TELA SOLDADA E CAPA DE CONCRETO 25cm

CAIXA PVC PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL COM GRELHA DE ALUMÍNIO TIGRE

MEMBRANA HIDRÓFUGA PROFORT SYSTEM

ARMAGASSA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL VIAPLUS 1000

PLACA DE LÃ DE PET ISOSOFT 

CAMADA DE AR

PLACA DE LÃ DE PET ISOSOFT 
MONTANTE PARA FIXAÇÃO DE GESSO ACARTONADO 

PAREDE DE GESSO ACARTONADO RF KNAUF FIXADO COM PARAFUSO AUTOPERFURANTE
ACABAMENTO ACABAMENTO EM MASSA CORRIDA E PINTATURA COR BRANCO

CALHA EM CONCRETO PARA BORDA 
INFINITA - DETALHE 02 

CAIXA PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA
SUBMERSA - DETALHE 02

LÂMPADA LED par 20 4000k 9W LUZ NEUTRA - STELLA

VIGA EM AÇO “I” 25X80cm

PAINEL/BRISE EM ALUMÍNIO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA HÍBRIDA (EPÓXI E POLIÉSTER) 
A PÓ NA COR BRANCA

PLATIBANDA EM BLOCO CERÂMICO
COM CINTA DE CONCRETO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO 
CERÂMICO COM CHAPISCO / EMBOÇO / REBOCO

MASSA EFEITO CIMENTO QUEIMADO 
ACABAMENTO NATURAL FOSCO EXTERNO
APLICADO SOBRE REBOCO
COR AVENIDA EXPRESSA

JANELA PVC MAXIM AR COM VIDRO 
CRISTAL LISO 4mm COR PRETO

ESTRUTURA FIXA PVC COM VIDRO 
CRISTAL LISO 4mm COR PRETO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO 
CERÂMICO COM CHAPISCO / EMBOÇO / REBOCO

MASSA EFEITO CIMENTO QUEIMADO 
ACABAMENTO NATURAL FOSCO EXTERNO
APLICADO SOBRE REBOCO
COR TÚNEL DE CONCRETO

PLACA CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA PARA 
FECHAMENTO DE VIGA METÁLICA - BRASILIT
COM MASSA EFEITO QUEIMADO 
COR AVENIDA EXPRESSA

BORDA DE ACABAMENTO PARA ESPELHO D’ÁGUA
COM FRISO PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA EM
BASALTO NATURAL

MANGUEIRA DE LED NEON FLEX 
BRANCO QUENTE

PISO BASALTO EM PLACAS 250x250cm

BORDA DE ACABAMENTO PARA ESPELHO
 D’ÁGUA COM FRISO PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA 

EM BASALTO NATURAL - EM VISTA

PORCELANATO GREEN POOL 9,7x9,7CM
TRENDSTONE PASINATO

ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE 
PARA PISCINA VEDATOP FLEX

REJUNTE PARA PISCINAS QUARTZOLIT
COR CINZA PLATINA WEBER

MANTA ASFÁLTICA VEDACIT POLIÉSTER

ESPELHO D’ÁGUA EM CONCRETO
MOLDADO “IN LOCO” COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE VEDACIT 

LUMINÁRIA LED COB 10W RGB 
INOX 316 POLIDO  SODRAMAR

CAIXA DE PASSAGEM PARA PISCINA 
SODRAMAR

ADAPTADOR ABS
SODRAMAR

TUBO DE PVC 3/4" 25mm
SODRAMAR

MANTA GEOTÊXTIL BIDIM PARA DRENAGEM
NTC BRASIL

CAMADAS DE DRENAGEM EM BRITA n° 2, 
BRITA n° 1 E BRITA n° 0 

PROTEÇÃO MECÂNICA
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

MANTA GEOTÊXTIL BIDIM
NTC BRASIL

MANTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE
VEDAMAX ALUMÍNIO

CALHA DE TRANSBORDAMENTO PARA 
BORDA INFINITA EM CONCRETO ARMADO

MOLDADO “IN LOCO”

BORDA DE ACABAMENTO PARA ESPELHO
 D’ÁGUA COM FRISO PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA 

EM BASALTO NATURAL

MANGUEIRA DE LED NEON FLEX
COR BRANCO QUENTE

PISO BASALTO EM PLACAS 250x250cm

PORCELANATO GREEN POOL 9,7x9,7CM
TRENDSTONE PASINATO

ARGAMASSA POLIMÉRICA 
IMPERMEABILIZANTE PARA PISCINA 

VEDATOP FLEX

REJUNTE PARA PISCINAS QUARTZOLIT
COR CINZA PLATINA WEBER

MANTA ASFÁLTICA 
VEDACIT POLIÉSTER

ESPELHO D’ÁGUA EM CONCRETO
MOLDADO “IN LOCO” COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE VEDACIT 

LUMINÁRIA LED COB 10W RGB 
INOX 316 POLIDO  SODRAMAR

CAIXA DE PASSAGEM PARA PISCINA 
SODRAMAR

ADAPTADOR ABS
SODRAMAR

RALO COM TAMPA ANTI
TURBILHÃO - SODRAMAR

DRENO DE FUNDO PARA ALVENARIA
SODRAMAR

TUBO DE PVC 1/2" 50mm
SODRAMAR

SOLO COMPACTADO

CORTE DE PELE B
ESC 1/50

SEGMENTO DE FACHADA LESTE
ESC 1/50

DETALHE 03 | ESPELHO D’ÁGUA
ESC 1/10

DETALHE 03 | BORDA INFINITA E
CAMADAS DE DRENAGEM 
ESC 1/10

PERSPECTIVA EXTERNA | VIA PEATONAL
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Ø40

Ø50

Ø50

Ø100

Ø100 Ø50

CSG 150X150X50

CHAPISCO / EMBOÇO / REBOCO ESPESSURA 2cm

ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCO CERÂMICO 

CUBA DE SEMIENCAIXE RETANGULAR L843 DECA

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO
PARA LAVATÓRIO DECAMATIC LINK DECA

BACIA COM CAIXA ACOPLADA LK BRANCA DECA

DIVISÓRIA SILESTONE ICONIC WHITE COM TEXTURA 
LEVIGADO FIXADO POR MONTANTES EM ALUMÍNIO 

VIDRO TEMPERADO 5mm COM PELÍCULA JATEADA
LEITOSA NA COR BRANCA

PORCELANATO CONCRETISSYMA MATCH OFF WHITE
60X120cm NAT RET PORTOBELLO

ESTRUTURA EM MDF 460X120X10cm MAXI BRANCO
GUARARAPES COM ESPELHO CRISTAL NACIONAL 2mm 

BORDA LAPIDADA FIXADO COM SILICONE SOLUFIX
ILUMINAÇÃO EM LÂMPADA SOBREPOSTA TUBULAR 

LED T8 18WLUZ AMARELA PHILIPS 

PILAR EM CONCRETO ARMADO MOLDADO “IN LOCO”

BANCADA SILESTONE ICONIC WHITE COM TEXTURA 
LEVIGADO E ESPELHO DE 30cm

LAJE MACIÇA DE CONCRETO ARMADO 
MOLDADO “IN LOCO”

VIGA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO “IN LOCO”

FORRO DE GESSO ACARTONADO RU KNAUF COM 
ADITIVO HIDROFUNGANTE À PROVA DE UMIDADE 

FIXADO DO TETO COM BARRADE ROSCA E TABICAS 
METÁLICAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCA

SPOT DE EMBUTIR LED EASY QUADRADO
7W 3000K LUZ QUENTE STELLA

ESTRUTURA EM MDF 460X120X10cm MAXI BRANCO
GUARARAPES COM ESPELHO CRISTAL NACIONAL 2mm 

BORDA LAPIDADA FIXADO COM SILICONE SOLUFIX
ILUMINAÇÃO EM LÂMPADA SOBREPOSTA TUBULAR 

LED T8 18WLUZ AMARELA PHILIPS 

CUBA DE SEMIENCAIXE RETANGULAR L843 DECA

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO
PARA LAVATÓRIO DECAMATIC LINK DECA

PORCELANATO CONCRETISSYMA MATCH OFF WHITE
60X120cm NAT RET PORTOBELLO

BANCADA SILESTONE ICONIC WHITE COM TEXTURA 
LEVIGADO E ESPELHO DE 30cm

PORTA SEMI OCA COM ACABAMENTO EM 
LÂMINA DE MADEIRA SINKIT SINCOL COR BRANCO

PUXADOR DUPLO PARA PORTAS EM AÇO
INOX POLIDO LUMA

CHAPISCO / EMBOÇO / REBOCO ESPESSURA 2cm

ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO CERÂMICO

LAJE MACIÇA DE CONCRETO ARMADO 
MOLDADO “IN LOCO”

VIGA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO “IN LOCO”

FORRO DE GESSO ACARTONADO RU KNAUF COM 
ADITIVO HIDROFUNGANTE À PROVA DE UMIDADE 

FIXADO DO TETO COM BARRADE ROSCA E TABICAS 
METÁLICAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCA

SPOT DE EMBUTIR LED EASY QUADRADO
7W 3000K LUZ QUENTE STELLA

VISTA EM SILESTONE ICONIC WHITE COM TEXTURA 
LEVIGADO FIXADO POR MONTANTES EM ALUMÍNIO 

VIDRO TEMPERADO 5mm COM PELÍCULA JATEADA
LEITOSA NA COR BRANCA

PORCELANATO BIANCO PAONAZZETO60X120cm 
NAT RET PORTOBELLO E REJUNTE QUARTZOLIT BRANCO

CHAPISCO / EMBOÇO / REBOCO ESPESSURA 2cm

ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCO CERÂMICO 

A

B

SEGMENTO DE PLANTA SANITÁRIO FEMININO
ESC 1/50

VISTA A | SANITÁRIO FEMININO
ESC 1/50

VISTA B | SANITÁRIO FEMININO
ESC 1/50

PLANTA BAIXA SANITÁRIO FEMININO | HIDROSSANITÁRIO
ESC 1/50

VISTA A | SANITÁRIO FEMININO | PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESC 1/50

VISTA B | SANITÁRIO FEMININO | PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESC 1/50

A

B

CHAPISCO / EMBOÇO / REBOCO ESPESSURA 2cm

ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCO CERÂMICO 

ESPELHO CRISTAL NACIONAL 2mm BORDA LAPIDADA 
FIXADO SOBRE CHAPA DE MDF COM SILICONE SOLUFIX

LUMINAÇÃO EM LÂMPADA SOBREPOSTA TUBULAR 
LED T8 18W LUZ AMARELA PHILIPS 

CHAPA DE MDF 460X120X1.8CM MAXI BRANCO
GUARARAPES

BLOCO PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA EM MDF CRU
2.5X2.5CM

PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA CHATA PHILIPS
VONDER

PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA CHATA PHILIPS
COM BUCHA PLÁSTICA PARA FIXAÇÃO EM 

PORCELANATO  - VONDER

PORCELANATO CONCRETISSYMA MATCH OFF WHITE
60X120cm NAT RET PORTOBELLO

ESTRUTURA EM MDF PARA FIXAÇÃO DE CHAPA
DE MDF | FIXAÇÃO COM PARAFUSO CHIPBOARD

DETALHE | ESPELHO DO SANITÁRIO FEMININO
ESC 1/5

10.0

8.21.8

8
.0

1
.8

PERSPECTIVA INTERNA | SANITÁRIO FEMININO



SEGMENTO DE PLANTA | ÁREA DE EXPOSIÇÃO
ESC 1/50

VISTA AA | SEGMENTO DE PLANTA | EXPOSIÇÃO
ESC 1/50

DETALHE 03 | FIXAÇÃO DO BRISE EM PLANTA BAIXA
ESC 1/10

PERSPECTIVA INTERNA | EXPOSIÇÃO INTERNA
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A

A

PILAR CIRCULAR SH® EM AÇO Ø50cm

CHAPISCO / EMBOÇO / REBOCO 
INTERNOS E  EXTERNOS ESPESSURA 2cm

ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCO 
CERÂMICO 19x19x29cm

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO 
COM BARRA QUADRADA OCA

DETALHE 04

BRAÇO FIXO EM ALUMÍNIO COM BARRA QUADRADA
DETALHE 04

PAINEL/BRISE EM ALUMÍNIO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA HÍBRIDA (EPÓXI E POLIÉSTER) 

A PÓ NA COR BRANCA

RODAPÉ MODERNA EM POLIESTIRENO 
RECICLADO 20mm SANTA LUZIA

DETALHE 03

PISO DE MADEIRA MAÇICA PAU MARFIM KAPORPISOS
SOBRE CAMADA DE COLA PU PRIMMA 

PLACA DE PISO PARA DUAS TOMADAS
2P+T 20 A TRAMONTINA

PILAR DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO
PARA TRAVAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO

EXPOSITOR COM BASE EM MDF 150x50cm 
MAXI BRANCO GUARARAPES E VIDRO DUPLO 

TEMPERADO 5mm

EXPOSITOR EM MDF 50x50cm 
MAXI BRANCO GUARARAPES 

DUTO EM AÇO GALVANIZADO FLEXÍVEL PARA 
CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO CHILLER

FORRO DE GESSO ACARTONADO KNAUF FIXADO 
DO TETO COM BARRA DE ROSCA E TABICAS METÁLICAS 

COM ACABAMENTO ACABAMENTO EM MASSA 
CORRIDA E PINTURA COR BRANCO

PILAR CIRCULAR SH® EM AÇO Ø50cm

LÂMPADA DE MULTIVAPOR METÁLICO HCI-par30
35W 4000K LUZ NEUTRA IRC 91% OSRAM

TRILHO METÁLICO ELETRIFICADO COM SPOT 
PARA par30 COR BRANCA STELLA

VIGA EM AÇO “I” 25X80cm

LAJE STEEL DECK COM CONECTORES SOLDADOS 
POR CALDEAMENTOCOM ARMADURA EM TELA 

SOLDADA E CAPA DE CONCRETO 25cm

JANELA PVC DE TOMBAR COM AUTOMATIZAÇÃO
MINGARDI NA COR BRANCA E VIDRO CRISTAL 4mm

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DO PISO

COLA PU RESINA PRIMMA PARA PISO EM MADEIRA

PISO DE MADEIRA MACIÇA PAU MARFIM

MANTA ACÚSTICA ECOFIBER EM LÃ DE POLIÉSTER 

RODAPÉ MODERNA EM POLIESTIRENO 
RECICLADO 20mm SANTA LUZIA

DETALHE 03

LAJE STEEL DECK COM CONECTORES SOLDADOS 
POR CALDEAMENTOCOM ARMADURA EM TELA 

SOLDADA E CAPA DE CONCRETO 25cm

EXPOSITOR COM BASE EM MDF 150x50cm 
MAXI BRANCO GUARARAPES E VIDRO DUPLO 

TEMPERADO 5mm

EXPOSITOR EM MDF 50x50cm 
MAXI BRANCO GUARARAPES 

CHAPISCO / EMBOÇO / REBOCO 
INTERNOS E  EXTERNOS ESPESSURA 2cm

ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCO 
CERÂMICO 19x19x29cm

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO 
COM BARRA QUADRADA OCA 10X10cm 

PARA SUSTENTAÇÃO DO PAINEL/BRISE 
COM PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDA 

(EPÓXI E POLIÉSTER) NA COR BRANCA

REFORÇO METÁLICO DE CONEXÃO
ENTRE BRAÇO FIXO E ALVENARIA

BRAÇO FIXO EM ALUMÍNIO COM
BARRA QUADRADA OCA 10x10cm E

PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDA 
(EPÓXI E POLIÉSTER) NA COR BRANCA

REFORÇO METÁLICO DE CONEXÃO
ENTRE BRAÇO FIXO E ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO DO BRISE/PAINEL

PAINEL/BRISE EM ALUMÍNIO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA HÍBRIDA (EPÓXI E POLIÉSTER) 

A PÓ NA COR BRANCA

SOLDA DE ALUMÍNIO E TUNGSTÊNIO PARA JUNÇÃO
DE PAINEL E BARRA DE FIXAÇÃO

RODAPÉ MODERNA EM POLIESTIRENO 
RECICLADO 20mm SANTA LUZIA

INSTALADO COM COLA, BUCHA “T” E 
MASSA PREMIUM NA COR BRANCA

PISO DE MADEIRA MAÇICA PAUMARFIM KAPORPISOS
SOBRE CAMADA DE COLA PU PRIMMA 
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VIDRO DUPLO TEMPERADO 
250x250CM COM PELÍCULA PVB 5mm

BASE PARA EXPOSITOR EM MDF 150X50X50cm
MAXI BRANCO GUARARAPES

COM EMENDAS EM 45°

VIDRO DUPLO TEMPERADO 
250X250CM COM PELÍCULA PVB 5mm

BASE EM MDF 36MM 150X50X50cm
MAXI BRANCO GUARARAPES COM 

EMENDAS EM 45°
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PAINEL/DIVISÓRIA EM MDF CRU 
18MM 180X125X25CM

RODÍZIO SILICONE GEL COM TRAVA
E BASE EM AÇO 50mm

ESTRUTURA EM CHAPA DE MDF 
CRU 18MM EMENDAS EM 45°

FIXADAS COM COLA PVA

REFORÇO EM CHAPA DE MDF 
CRU 18MM EMENDAS EM 45°

FIXADO COM COLA PVA

RODÍZIO SILICONE GEL COM TRAVA
E BASE EM AÇO 50mm

ESTRUTURA EM CHAPA DE MDF 
CRU 18MM EMENDAS EM 45°

FIXADAS COM COLA PVA

REFORÇO EM CHAPA DE MDF 
CRU 18MM EMENDAS EM 45°

FIXADO COM COLA PVA

RODÍZIO SILICONE GEL COM TRAVA
E BASE EM AÇO 50mm

REFORÇO EM CHAPA DE MDF 
CRU 18MM EMENDAS EM 45°

FIXADO COM COLA PVA

PLANTA BAIXA EXPOSITOR
ESC 1/20

VISTA FRONTAL E POSTERIOR EXPOSITOR
ESC 1/20

CORTE AA EXPOSITOR
ESC 1/20

VISTA LATERAL EXPOSITOR
ESC 1/20

PLANTA BAIXA DIVISÓRIA
ESC 1/20

VISTA FRONTAL E POSTERIOR DIVISÓRIA
ESC 1/20

CORTE AA DIVISÓRIA
ESC 1/20

CORTE BB DIVISÓRIA
ESC 1/20

VISTA LATERAL DIVISÓRIA
ESC 1/20

DIAGRAMA DE FLUXOS DE EXPOSIÇÃO
SEM ESCALA

          Como elemento de projeto, estabeleceu-se que a área exposi�va do Museu Na-
cional Calçado, teria fluxo livre. Sendo assim, o expectador pode escolher o melhor 
caminho a percorrer, baseado em suas sensações e preferências. Há, inclusive, um 
espaço para circulação livre nas extremidades do pavimento de exposição, para que 
o expectador possa transitar livremente entre a exposição interna e as externa, sem 
precisar, necessariamente, passa por ambas.
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